动力蓄电池拆解信息表

	汽车企业名称
	赛力斯汽车（湖北）有限公司

	注册地址
	湖北省十堰市茅箭区白浪街办机场大道8号

	车辆类型
	插电式混合动力多用途乘用车

	车辆型号
	DXK6481AS7PHEVH

	联系人
	涂凌峰
	职务
	工程师

	联系电话
	19132052625
	E-mail
	Lingfeng.tu@seres.cn

	动力蓄电池拆解信息

	信息分类
	信息要求
	信息说明

	动力蓄电池基本信息
	动力蓄电池包规格/型号
	SZCA02BLZG

	
	动力蓄电池制造商
	重庆赣锋动力科技有限公司

	
	产品类型
	电池包总成

	
	电池类型
	磷酸铁锂电池

	
	上市年份
	NA

	
	尺寸大小
	外包络：1207mm*1011mm*142mm

	
	额定容量
	73 Ah

	
	标称电压
	343 V

	
	额定质量
	210kg±6.3kg

	
	正负极材料
	正极：磷酸铁锂，负极：石墨

	
	电解液类型
	液态

	
	蓄电池模块的数量
	2 个

	
	蓄电池单体的数量
	110 个

	
	串并联方式
	1P110S

	
	其他技术参数
	NA

	动力蓄电池拆解总体要求
	拆解条件
	返修人员有上岗证\返修作业指导书或评审单\返修台账

	
	装备要求
	绝缘手套\静电首套\工具等

	
	场地要求
	1、禁止在露天操作，禁止在高温高湿环境下操作。
2、足够操作空间，无易燃易爆物品，周围有充足的灭火、防爆等安全设施。
3、设置隔离带，并在易见位置放置“未经许可，不得入内”、“高压危险”等标识。

	
	其他
	1、拆解产物分类要求、有毒有害物质处理要求。
2、操作人员有电工证等上岗证明、并佩戴相应防护设备。
3、拆解完成的电池需做绝缘处理、相关工具需做好绝缘与防静电处理。

	拆解作业程序与说明
	预处理
	外部附属件拆除
	1、关闭点火开关，断开12V蓄电池，先拆卸电池包MSD（如有），并静置15min后操作；

2、拆掉电箱挡泥板，断开高压线束、低压线束；

3、将电池包带支架吊耳从整车上拆下；

4、拆卸电池包支架吊耳。

	
	
	绝缘操作
	1、穿戴高压操作防护服、劳保鞋（高压绝缘鞋）、绝缘手套、安全帽等；

2、操作台与地面绝缘。

	
	
	放电操作
	使用放电设备放电至SOC 30%以下。

	
	
	清洁操作
	使用酒精和无尘布对电池包外部进行清洁

	
	
	信息记录说明
	电池包拆解前需记录的信息内容，包括废旧动力蓄电池产品类型、电池类型、型号、制造商、尺寸、额定容量、实际电压、实际质量等技术参数，对废旧动力蓄电池进行拍照，包括正面图及侧面图；同时满足国家溯源相关要求。

	
	
	其他
	无

	
	电池包拆解
	电池包示意图
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	外壳
	拆解步骤
	使用拧紧工具对上盖螺栓进行拆除。

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆解工具，严格执行拆解步骤。

	
	
	
	拆解装置
	拆卸台，起重设备。

	，
	
	
	拆解工具
	1.拧紧工具；
2.M5套筒

	
	
	
	注意事项等
	1. 拧紧工具与螺栓方向垂直拆除；
2. 套筒安装到位后作业，避免螺栓圆头

	
	
	输出端接触器
	拆解步骤
	1、断开所有模组间高压铝巴；

2、拆卸高压继电器极柱螺栓；
3、取下相连铜巴；

4、拆卸继电器固定螺栓；

5、拆除继电器线束固定扎带；

6、将继电器驱动线束从继电器中取出；

7、取出继电器放至指定位置

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆卸工具，严格执行拆解步骤

	
	
	
	拆解装置
	拆卸台

	
	
	
	拆解工具
	绝缘手套、电动批或扭力扳手

	
	
	
	注意事项等
	注意做好绝缘防护

	
	
	保险丝
	拆解步骤
	保险固定在壳体底部。先拆除保险丝和两侧铜巴连接螺丝后，取出保险丝

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆解工具手动拆解

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	套筒/扳手

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	线束
	拆解步骤
	1. 拔插BMS线束与FPC端口线束（拔出顺序：从机通讯口（T）→从机采集口（M-P3→M-P2→M-P1）→一体机通讯口（YP1）→一体机高压口（Y-P2）→一体机采集口（Y-P4→Y-P3））；
2. 拆除铜排；
3. 拆除BDU；
4. 拆卸快充互锁插接线束；
5. 拆除接地线及放电互锁线束；
6. 拆除线束固定扎带；
7. 拆除电池包低压线束。

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆解工具手动拆解

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	1. 拧紧工具；
2. M6\M5套筒；
3. M5\M4批、卡扣、起子

	
	
	
	1. 注意事项等
	2. 线束从BMS支架中间穿入接插，勿直接从BMS支架中间强行下压

3. 线束拆卸过程中。

	
	
	线路板
	拆解步骤
	1、使用气动或手动套筒拆卸模组固定螺丝；
2、取下BMS。

	
	
	
	拆解对应方法
	松开紧固螺丝

	
	
	
	拆解装置
	工作平台

	
	
	
	拆解工具
	气动或手动套筒

	
	
	
	注意事项等
	1、注意螺丝滑牙及断丝；

2、穿戴静电保护措施。

	
	
	电池管理系统
	拆解步骤
	1. 拆解BMS支架

2. 拿出BMS支架及主从板
3. 拆卸主从板

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆解工具手动拆解

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	1. M4批头

2. M5套筒
3. 拧紧工具

	
	
	
	注意事项等
	BMS端口进行防护，避免掉落金属异物

	
	
	高压安全盒
	拆解步骤
	1、拆除箱盖并拔出 BMS 端线束插件，断开 BMS 端线束连接； 
2、断开与高压箱（BDU)连接的低压连接线束、高压串联排，并做好绝缘防护； 
3、拆除固定 BDU 四周的螺栓,更换新 BDU； 
4、整包恢复，装配紧固件时，首先进行预拧、电动螺丝刀力矩不宜过大，以免造 
成螺柱、螺母丝牙损伤； 
5、分别对紧固件进行一次、二次定扭，定扭完成划线确认； 
6、根据线标接口定义，检查线束是否漏插、错插、插接到位，走线合理，无线束 
挤压、受力等现象。

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆卸工具，严格执行拆解步骤

	
	
	
	拆解装置
	拆卸台

	
	
	
	拆解工具
	绝缘手套、电动扳手或扭力扳手

	
	
	
	注意事项等
	注意绝缘防护

	
	
	其他固定件
	拆解步骤
	1.使用气动或手动套筒拆卸模组固定螺丝；

2.取下零部件。

	
	
	
	拆解对应方法
	无

	
	
	
	拆解装置
	工作平台

	
	
	
	拆解工具
	气动或手动套筒

	
	
	
	注意事项等
	注意螺丝滑牙及断丝

	
	电池模块拆解
	蓄电池模块的结构示意图
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	外壳
	拆解步骤
	1、 用陶瓷刀沿FPC根部剪断FPC，并在该位置贴好绝缘胶带；
2、用陶瓷剪刀沿镍片根部位置剪断FPC；每裁剪一次需要对裁剪位置进行绝缘处理，同时对该片铜巴表面进行绝缘处理，不允许铜巴裸露；
3、重复1-2，完成另一侧FPC和镍片的拆解，所有拆解出的零部件及物料按顺序暂放在物料临时放置区。

	
	
	
	对应方法
	正确使用陶瓷刀、陶瓷剪刀

	
	
	
	装置
	工作平台

	
	
	
	工具
	1. 尖嘴钳

2. 虎钳

	
	
	
	注意事项等
	CTP模组，无法完好拆除

	
	
	线束
	拆解步骤
	NA

	
	
	
	对应方法
	NA

	
	
	
	装置
	NA

	
	
	
	工具
	NA

	
	
	
	注意事项等
	NA

	
	
	线路板
	拆解步骤
	NA

	
	
	
	对应方法
	NA

	
	
	
	装置
	NA

	
	
	
	工具
	NA

	
	
	
	注意事项等
	NA

	
	
	连接片
	拆解步骤
	NA

	
	
	
	对应方法
	NA

	
	
	
	装置
	NA

	
	
	
	工具
	NA

	
	
	
	注意事项等
	NA

	
	
	其他固定件
	拆解步骤
	NA

	
	
	
	对应方法
	NA

	
	
	
	装置
	NA

	
	
	
	工具
	NA

	
	
	
	注意事项等
	NA

	
	电池单体
	取出操作
	CTP模组，无法取出

	
	
	所需工具
	NA
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